Fast felt < 2000mm bredde Udadgéende opluk Dreje/kip

A

Fast felt > 2000mm bredde

Fast-Dreje/kip A

Udadgaende terrassedgr med sideparti 42/22

Faste felter

Udadgaende terrassedgr ~ Udadgéaende dar

Indadgéende der Udadgéende terrassedgr med sideparti

Cetonia

handvaerk med indsigt

Montage Generelt 2021
Forside

Tegn. nr. :Montage Generelt 2021 — Forside

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN Side 1




Indholdsfortegnelse

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23

Forside
Indholdsfortegnelse

Fast felt < 2000mm

Fast felt > 2000mm
Faste felter

Topstyret vindue
Dreje/kip vindue

Fast felt- dreje/kip
Udadgaende terrassedgr

Udadgaende terrassedgr m. sideparti sammenstillet
Udadgaende terrassedgr m. sideparti 42/22

Udadgaende facadedgr
Indadgaende facadeder

Detalje - 01 - Fast karm, sidekarm
Detalje - 02 - Fast karm, bundkarm
Detalje - 03 - Topstyret, sidekarm
Detalje - 04 - Topstyret, bundkarm
Detalje - 05 - Dreje/kip, sidekarm
Detalje - 06 - Dreje/kip, bundkarm
Detalje - 07 - Udadg. der, sidekarm
Detalje - 08 - Udadg. dar, 22mm trin
Detalje - 09 - indadg. dar, sidekarm
Detalje - 10 - Indadg. dgr, 22mm trin

Cetonia

handvaerk med indsigt

Montage Generelt 2021
Indholdsfortegnelse

Tegn. nr. :Montage Generelt 2021 — Indholdsfortegnelse

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Side 2




Fastgarelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastggrelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgerelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgares i
over- og underkarm.

Y maksimum 1200 mm
L < ]

-4

X maksimum 900 mm
X
X

Fastggrelse + Understgtning over haengsler
| teglmur monteres disse farst efter opmuring
af formur.

57

laskant
Tree/Alu karm

LesAluam,

Glasklods 100 mm
130 mm udv. karm - midt glasklods
200 mm udv. karm - midt glasklods (over 2000 mm)

_ 130 1

Opklodsning princip
1:5

el
Min. 25 mm

nderstgtning

_ Understatning v. fastgerelse

Opklodsning
\_/ Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip, fast felt
< 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA—P+—0Opklodsningsprincip, Fast felt < 2000mm

@ Stetteklods
Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN Mal: 1:20/1:5 Side 3




1

®

Y maksimum 1200 mm
1

‘_Mo

Fastgarelse

a

X maksimum 900 mm
X

over- og underkarm.

Fast karm,vinduer og dreje/kip
Fastggrelsespunkter, sidekarm

150 mm fra over- og underkant karm

og max. 900 mm mellem fastgerelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgares i

57

-4

57

-4

)

—=r 200 T=—

Fastggrelse + Understgtning over haengsler

| teglmur monteres disse farst efter opmuring
af formur.

Understgtning v. fastggrelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Stetteklods

laskant
Tree/Alu karm

LesAlukam,

Glasklods 100 mm
130 mm udv. karm - midt glasklods
200 mm udv. karm - midt glasklods (over 2000 mm)

_ 130 1

Opklodsning princip
1:5

M. 25 mm

el
Min. 25 mm

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgarelsesprincip, fast felt
> 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA—P+—0pklodsningsprincip, Fast felt > 2000 mm

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN | M&l: 1:20/1:5 Side 4




Fastgarelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastggrelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgerelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgares i
over- og underkarm.

X maksimum 900 mm

T

®

2868

L 800

2068
el

Y

N
&
&

|

a

a
4
\

Y maksimum 1200 mm

-4

-4

-4

T ®

Fastggrelse + Understgtning over haengsler
| teglmur monteres disse farst efter opmuring
af formur.

Understgtning v. fastggrelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Stetteklods

o i}

—=r 200 =—
—=r—=— 130

1

laskant
Tree/Alu karm

Glasklods 100 mm
130 mm udv. karm - midt glasklods
200 mm udv. karm - midt glasklods (over 2000 mm)

_ 130 1

Opklodsning princip
1:5

Overkarm

el
Min. 25 mm

E

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip,
faste felter

Tegn. nr. : TA—P+—0Opklodsningsprincip, faste felter

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN [ Ma&l: 1:20/1:5 Side 5




Fastgarelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastggrelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgerelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgares i
over- og underkarm.

X maksimum 900 mm
X

Y maksimum 1200 mm
< ]

a
-4
1

a
-4
1

Fastggrelse + Understgtning over haengsler

57

1

®

| teglmur monteres disse farst efter opmuring
af formur.

Understatning v. fastgerelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Stetteklods

Overkarm

i LT

By

nderstgtning

Sidekarm
U 1:5

Bundkarm
2 1:5

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip,
topstyret opluk

Tegn. nr. : TA—P+—0Opklodsningsprincip, topstyret opluk

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:20/1:5 Side

6




Fastgarelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastggrelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgerelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgeres i

over- og underkarm.

1

®

Overkarm
_ 948 ! 1:5
A.M.o S A =1l A._Mo 9]
| VAR ! |
/\/ \ Mif- 25 1
< \\ /W/ x
N
/ \
Voo b
\ |

X
\

X maksimum 900 mm
1
O
S~~~
A

X

<7

150

Fastggrelse + Understgtning over haengsler

| teglmur monteres disse farst efter opmuring
af formur.

Understatning v. fastgerelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Stetteklods

Min 25 mm fra indv. side af karm

Bundkarm
1:5

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip,
dreje /kip

Tegn. nr. : TA—P+—0pklodsningsprincip, Dreje/kip vindue

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Ma&l: 1:20/1:5

Side 7/




Fastgarelse Overkarm
Fast karm,vinduer og dreje/kip 1:5

Fastggrelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastggrelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgares i
over- og underkarm.

L 1600 !

L 800 L 800 I
150 =L— 1o

Mo i | Lﬂo
1 . - T T
I\V7 Bundkarm
[ -\ 1:5
m < \\\ \ <
o
g 7 \ |
€1 4 / T OF S Overkarm
£ N
m A \
m x \\ N - // x
<
/ b N \ £
‘ N _m
=3 \ Y ¢ | N &
Auwo J.o <
nderstgtning
T

Opklodsning . _ . .
% Under lodrette Karme/poste Opklodsning— og fastgerelsesprincip, fast

g
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning = - — U\_A
+200mm ved glasfelter over 2000mm

pore: underlodretie karme, og max 200 mm ce handvaerk med indsigt Tegn. nr. : TA—P+—0pklodsningsprincip, fast —D/K

@ Stetteklods

Dato: 17.05.2021 Udarbejdet af: CMN [ Mal: 1:20/1:5 Side 8




Bemeerk:

Fastggrelsespunkter i karmfals umiddelbart under gverste haengsler,

samt umiddelbart over nederste heengsel

Dortrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgerelse i dreenspor.)

T ﬁxm#qm opkl.
> 150-175
280-310 | “ "
480-510 | “ 4
680-710 A-" 4
N | g
" P  1150-1190
| ,
==
>
1 | 270-300
220-250 l " |
Ekstra opkls \_/ \_/ \_/ -

Opklodsning
\_/ Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgarelse
Mal i mm fra overkant/underkant karm

[—

_ Understgtning v. fastgerelse

Overkarm

1:5

WO
m el B

ENnm

ST

Min. 25 mm

l

D

111111

:amﬂ,.ms_i:@

I IR

krues gennem haengsel
og bagplade

_—_ _—_ —,—,
NN

Wi |
%T\\i\\

j

Sidekarm
1:5

Haengselsside
1:5

[——T1

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgegrelsesprincip, udadgdende
terrasseder smal ramme.

Tegn. nr. : TA—P+—Tu—0Opklodsningsprincip

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Mal: 1:20/1:5 Side 9




Bemeerk:

Fastgerelsespunkter i karmfals umiddelbart under gverste haengsler,
samt umiddelbart over nederste haengsel

Dortrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgerelse i dreenspor.)

150 —=l—ale—1o— 150

T Aw,ﬁyo
280-310
x
480-510
680-710 b -
€
o o
o o
N~ »
g g
= E X < E
(2] [2]
X X
] (]
€ €
X X
< X x
12
220-250 }+ 4
Avd V %‘_mo
Ekstra opkly \_/ \_/ \_/ \_/ \_/

Overkarm Overkarm

:‘i"‘IIIIIIIIIIIIIIIII“! P

SULITTE
[ BN

Min. 25 mm

nderstgtning
krues gennem heaengsel
og bagplade

Heaengselsside
1:5

(I

1:5

Bemeerk:
Ved sammenstilling skal bade treekarm og komposit
sammenskrues, og understgttes sa delene holdes paralelle

Opklodsning
\_/ Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgarelse
Mal i mm fra overkant/underkant karm

[—

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip, udadgdende terrasseder
smal ramme, m. aluhengsel sammenstilling m. fast karm

Tegn. nr. : TA—P+—Tu—0Opklodsningsprincip

_ Understgtning v. fastgerelse

Dato: 18—05—-2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:20/1:5 Side 10




Bemeerk:

Fastgerelsespunkter i karmfals umiddelbart under gverste heaengsler,
samt umiddelbart over nederste haengsel

Dartrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastggrelse i dreenspor.)

—l—1la— 150

T ﬁmxm:m opkI.
4 b 150
280-310 | “ 4
480-510 | “ 4 >
680-710 A-“ 4 _
b s
=
8
9 .
< E Heaengselsside
> E 1:5
2
©
£
I_ A >
| N N IR
7 |
>
>
220-250 l "
't b “ 150
Ekstra opkl- \_/ \_/ \_/ A/ \_/ \_/ %

Overkarm Overkarm

5 15 S 15
W (UNUIYO || O NINNYO |
1 ¢ [EEG 1§ [EES
B [ —— H e
: 1

krues gennem haengsel
og bagplade

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste

+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

0

Cetonia

Opklodsning— og fastgerelsesprincip, udadgdende terrasseder
smal ramme med sideparti 42—22

Fastggrelse handvaerk med indsigt

Mal i mm fra overkant/underkant karm

[—

Tegn. nr. : TA—P+—Tu—0pkl 42-22

Dato: 17.05.2021

Understgtning v. fastggrelse

Udarbejdet af: CMN Side 11

Mal: 1:20/1:5




Bemeerk:

Fastgarelsespunkter i karmfals umiddelbart under gverste haengsler,

samt umiddelbart over nederste haengsel

Dortrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgerelse i dreenspor.)

HAmo.\_ﬂw

280-310

480-510

680-7104

220-250

]

1150-1190

270-300

\ﬁ/ Opklodsning
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

p——  Fastgorelse
Mal i mm fra overkant/underkant karm

_ Understgtning v. fastgerelse

T

Understgtning

Overkarm
1:5

191

M. 25 mm

Min. 25 mm

KN

nderstgtnin

Sidekarm
1:5

Sidekarm
1:5

[——TrnaAnnanaty ——""1

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsning— og fastgerelsesprincip, udadgdende
facadeder m. std. hengsler

Tegn. nr. : TA—P+—Du—0Opklodsningsprincip

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN [ Mal: 1:20/1:5 Side 12




Bemeerk:

Fastgerelsespunkter i karmfals umiddelbart over og under
gverste haengsel,

under de felgende haengsler,

over nederste heengsel, samt midt mellem nederste og
neestnederste haengsel.

Dartrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgarelse i

krues gennem heaengsel

Overkarm
1:5
_,E-E-E-_ﬁnvﬁ

NN e

L
111

()

draenspor.)

0

[ —

-- ﬂmxm:m opkl.
150-175 ’
280-310 ¥
480-510 ¥ “ h
N\
680-710 “
\ cwmﬁ:ﬂm_ﬂ. Haengselsside
\ | 9 1:5
g | | 1150-1190
under slutblik
| /
| /
= /
/
220250 | / “ S
Ry B /
Ekstra opkl. I.

Opklodsning
Dgre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgarelse
Mal i mm fra overkant/underkant karm

Understgtning v. fastggrelse

©g bagplade

.J..l,‘,}f

Anvend en montageskrue med
undersaenket hoved

NUnderstgtning

Sidekarm
1:5

N

I

.\\\_\\%%
%
v

Cetonia

Opklodsning— og fastgerelsesprincip, indadgdende

facadeder m. std. hengsler

handvaerk med indsigt

Tegn. nr.

: TA—A3+—-Di—0Opklodsningsprincip

Dato:

17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Mal: 1:20/1:5

Side 13




lk=— Min. 25mm —=t=— Min. 25mm —=

/Opklodsning
B i

vvvvvvvvvvv

—

o DDD /Hulrum udfyldes med mineraluld

Cetonia

handvaerk med indsigt

Montageprincip, fast felt, sidekarm
Detalje 01

Tegn. nr. : TA—P+—montageprincip sidekarm, fast felt

Dato: 18.05.2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 14




136mm

O

Opklodsning /

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsningsprincip, fast felt, bundkarm
Detalje 02

Tegn. nr. : TA—P+—0Opklodsningsprincip, fast felt

Dato: 18—05—-2021

Udarbejdet af: CMN Mal: 1:1

Side 15
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/Opklodsning
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\|F— Minj25mm —==— Min. 25mm —=

/Hulrum udfyldes med mineraluld
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Cetonia

handvaerk med indsigt

Montageprincip, topstyret, sidekarm
Detalje 03

Tegn. nr. : TA—P+—montageprincip sidekarm, topstyret

Dato: 18.05.2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 16




136mm

0

Opklodsning /

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsningsprincip, topstyret, bundkarm
Detalje 04

Tegn. nr. : TA—P+—0Opklodsningsprincip, topstyret

Dato: 18—05—-2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 17




Min. 25mm —=i
136mm

/Opklodsning
LTI T

L-—
p—

ulrum udfyldes
med mineraluld

Montageprincip, Dreje/kip, sidekarm

cetonia Detalje 05

handvaerk med indsigt

Tegn. nr. : TA—P+—montageprincip sidekarm, D/K

Dato: 18.05.2021 Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 18




136mm

O

Opklodsning /

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsningsprincip, dreje/kip, bundkarm
Detalje 06

Tegn. nr. : TA—P+—0pklodsningsprincip, D /K

Dato: 18—05—-2021

Udarbejdet af: CMN Mal: 1:1

Side 19




}=— Min.)25 mm ——=}=—— Min. 25 mm ——=|
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vvvvvvvvvvv

/Opklodsning

-
/Bagplade/forstaerkning
| ved haengsler

Skrues gennem hasngsel

T

4
O
5
28\ 1!
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.

Cetonia

Montageprincip, Der, sidekarm
Detalje 07

handvaerk med indsigt

Tegn. nr. : TA—P+—montageprincip sidekarm, der

Dato: 18.05.2021

Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 20




0

Opklodsning /

Cetonia

handvaerk med indsigt

Opklodsningsprincip, Der, 2Zmm trin
Detalje 08

Tegn. nr. : TA—P+—0pklodsningsprincip, Dartrin 22mn

Dato: 18—05—-2021

Udarbejdet af: CMN Mal: 1:1

Side 21




Skrues gennem haengsel

AAAAAAA

agplade/forstaerkning
ved haengsler
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/Opklodsning

ulrum udfyldes
med mineraluld

Cetonia

handvaerk med indsigt

Montageprincip, Indadgéende der, sidekarm

Detalje 09

Tegn. nr. : TA—P+—montageprincip sidekarm, indadg. der

Dato: 18.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Mal:

1:

1

Side 22




Opklodsning /

Opklodsningsprincip, Indadg. der 22mm trin

nm.ﬂo—ﬂmm Detalje 10

handvzerk med indsigt Tegn. nr. : TA=P+—0pkl. princip, indadg. der 22mm

Dato: 18-05-2021 Udarbejdet af: CMN | Mal: 1:1 Side 23




